
Especificaciones Técnicas

Motor Kohler OHV 14 hp (429 cc)
Arranque por retroceso

Diámetro del tronco (Máx) 30” (76cm)

Longitud del tronco (Estándar) 3,8m (13’9”)

Ancho del tablón (Máx) 24” (61cm)

Longitud de la pista (estándar, sin 
extensiones)

4.8m (16’)

Ancho 2m (6’7”)

Tamaño de sierra 144” x 1 ¼” (366 cm) Sabretooth

Rueda de cinta (Volante) 47.5X1.5 cm (19” x 5/8”)

Residencial      F./ Rural      Contratista Forestal

Características Estándar

Cabezal del aserrador laminado 
patentado

Engranaje de la sierra de embrague 
centrífugo

Cabezal del aserrador de  bloqueo 
automático patentado

Sistema manual de lubricación de 
sierra 

Guía de la sierra ajustable de 
bloqueo automático patentada

Ajuste rápido del descanso del 
tronco

Cubiertas de litera (riel) de acero 
inoxidable

Kit de Autolubricación

ASERRADERO LUMBERMATE LM30

Accesorios adicionales

Extensión de riel 1.2m 
(ML26-41130)

Remolque (chasis, eje y pegadero) 
(LM29-41150-A)

Kit Extensión riel para trailer
(LM29-41150-D)

Kit de carretera (cubre lodos y 
luces)(LM29-41150-B)

Kit de Gatos para extensión de 
trailer (LM29-41150-E)

Kit de gatos para trailer (6 u)
(LM29-41150-C)

Herramienta de transporte de trozas 
(FRON-LC054)

Piedra afilador estándar (6u)
(GDR!-00052)

Perro maderero 60” (FRON-PV060) Kit de rampas y winch (ML26-41400)

Afilador estándar  (41180) Trabador de cintas (41190)
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