
La GTS900C es una trituradora poderosa compacta con
dos descargas:
Salida Alta Chimenea: Ramas (max. de Ø 8 cm) y materiales
secos son triturados sin esfuerzo y expulsados
directamente a un cajón, carretilla o trailer a través de la
salida chimenea con deflector ajustable. Los chips son
ideales para abonar, compostar, o como combustible.
Descarga Baja: La salida baja se utiliza para cuando se
trituran materiales húmedos, como forraje hojas. Los
residuos expulsados son perfectos para compost,
paisajismo o combustible. Las descargas son fáciles de
ensamblar y desmontar, permitiendo cambiar de
configuración entre ellas rápidamente.
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Residencial         F./ Rural Contratista         Forestal

FRECUENCIA DE USO

Ocasional Semi-intensivo Intensivo

Especificaciones Técnicas
Método de corte Triturador de rotor

Tipo de cuchillas 1 contracuchilla + 2 cuchillas

Motor Loncin G300F (302 cc)

Máx. potencia motor 10 HP

Ø Ramas 8 cm o 3”

Altura entrada 101 cm

Dimensiones entrada 40 x 28 cm

Altura salida 140 cm / 32 cm

Seguridad Botón emergencia

Llantas Ø 39cm, rodamiento

Transmisión Correas V dobles

Peso 140 Kg
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