
Este giro cero de la serie MZ de Husqvarna lleva el
rendimiento, la productividad y la comodidad a un nivel
completamente nuevo. La interfaz de operación intuitiva, el
bastidor de acero de alta resistencia y el sistema hidráulico
de clasificación comercial, crean la mejor experiencia de
corte. Con una plataforma de acero resistente que es apta
para abono y recolección, el HUMZ54 es práctico para
todas las necesidades de mantenimiento de su propiedad.
El asiento de respaldo alto con apoyabrazos y palancas de
dirección ergonómicas ajustables proporcionarán una
conducción cómoda una y otra vez.GI
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Residencial         F./ Rural Contratista         Forestal

FRECUENCIA DE USO

Ocasional Semi-intensivo Intensivo

Especificaciones Técnicas
Motor Kawasaki

Cilindrada 726 cc

Potencia 24 hp

Peso 336  kg

Ancho de Corte 137 cm – 54”

Altura de corte 38 mm a 114 mm

Velocidad de avance Min-Max 0 – 13.6 km/h

Velocidad de reversa Min-Max 0 – 5.6 Km/h

Posiciones de corte 13

Tanque de combustible 18.9 L

Producción 1.5 hect/h

Elevación de la plataforma de corte 
asistida por pedal
El sistema de elevación de la plataforma
de diseño ergonómico ofrece un ajuste
preciso de la altura de corte. Ajuste fácil
y rápido desde el asiento del operador.
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